- schlecht geddammte Rollladenkéasten

- schlecht gedammte oder fehlerhaft montierte Fenster
und Turen

- schlecht geddmmte Fassade

- schlecht geddammter Dachboden

- nicht geddmmte Heiz- und Steigleitungen

- usw.

Wenn ein Fachmann die Aufnahmen und auch die
Auswertung der Bilder Gibernimmt, kdnnen Sie wertvolle
Hinweise fiir die Verbesserung des energetischen
Zustandes |Ihres Gebdudes erhalten!

Sie haben somit die Moglichkeit, SanierungsmaRnahmen
an lhrem Bauwerk effizienter durchfiihren zu lassen
und die Senkung lhrer Energiekosten selbst zu steuern!

Ich berate Sie gerne kostenlos tiber die verschiedenen
Einsatzbereiche einer Warmebildkamera und erstelle
Ihnen eine thermografische Auswertung fur lhr
Gebdude zum vereinbarten Festpreis!

Informieren Sie sich jetzt und sichern Sie sich
Ilhren Termin fir die ndchste kalte Jahreszeit!

Gutachter & Bausachverstandiger
( TUV-zertifizierter Gebdudethermograf )

Torsten Hildebrandt
Krogredder 34
24539 Neumunster

info@bausv-hildebrandt.de
www.bausv-hildebrandt.de

Tel. 0172 / 7059614

Bausachverstandiger
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Gebaudethermografie
vom Fachmann

TUV-zertifiziert und praxisnah




Eine schlechte Warmedammung fihrt unweigerlich zu
héheren Energiekosten!

Mit Hilfe einer Infrarotkamera ist es méglich, die
Temperaturunterschiede auf der Oberflache grafisch
darzustellen! Hierbei wird je nach Kameraeinstellung
durch unterschiedliche Farben der Energieverlust

als Bild gezeigt!

Sanierungsmafnahmen zu beginnen oder
Fehlerquellen in der Gebaudehiille aufzuzeigen ist
momentan im Infrarotbereich effizienter moglich!

Durch thermografische Aufnahmen werden die
Fehlerquellen, durch die Energieverluste entstehen
effizient dargestellt und die Sanierung des Gebaudes
beginnt da, wo es am wichtigsten ist! Warum sollte man
die Fenster erneuern, wenn der eigentliche Energie-
verlust im Bereich der Fassade liegt?!

Eine professionelle Ausarbeitung und Auswertung

der Bilder ist hierbei Grundvoraussetzung, um
Sanierungsmafnahmen bestmdoglich ansetzen zu
kénnen!

Thermografische Bilder werden unter Zuhilfenahme
einer Infrarotkamera in sehr guter Qualitat erstellt.

Allerdings spielen auch hierbei (wie bei normalen
Aufnahmen) bestimmte Voraussetzungen eine
entscheidende Rolle:

Optimale Voraussetzungen fiir aussagekraftige

Infrarotbilder:

- Temperaturunterschied Innen/AuRen, daher sind
die kalten Wintermonate am besten geeignet

- keine unnotige Warmeltibertragung durch Sonnenlicht,
deshalb am besten in der Dunkelheit die
Aufnahmen machen

- gleichbleibendes Wetter, denn Nebel, Regen und
Schnee konnen die Auswertung unter Umstanden
schon verfdlschen

Haufig stellt sich die Frage fiir wen die
Gebdudethermografie sinnvoll ist???

- grundsatzlich fiir Alle, die Energie einsparen wollen

- Vermieter, um die gute Energieeffizienz grafisch
darzustellen

- Mieter und Vermieter allgemein, wenn es zu
Streitigkeiten kommt

- Hausbesitzer, um Kosten zu sparen

- Mieter, um die schlechte Energieeffizienz grafisch
darzustellen

- Handwerksfirmen, um eine mangelfreie Ausfiihrung
ihrer Arbeit zu belegen

- Usw.

Ganz nebenbei kann man mit einer Warmebildkamera
(je nach Ausfiihrung) auch schimmelgefahrdete Stellen,

Leckagen oder einfach in der Wand/ im Boden verlegte
Heizungsleitungen sichtbar machen!




